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Natronlauge 50%  

Chemische Formel: NaOH 50% 
CAS-Nr.: 1310-73-2  
EINECS-Nr.:  215-185-5 
REACH:  01-2119457892-27-XXXX 
Zolltarifnummer: 28151200 
Beschaffenheit: Klare und farblose Flüssigkeit 

Prüfmerkmal Einheit Spezifikation   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Natronlauge % (m/m) 49,0 – 51,0        
 
Natriumcarbonat         % (m/m) max. 0,1  
 
Natriumchlorid mg/kg  max. 100      
 
Natriumsulfat mg/kg max. 100 
 
Eisen mg/kg max. 5 
 
 
Verpackung: Lose im Straßentankfahrzeug. 
 
 
Lagerung:   Möglichst im beheizbaren Lagerbehälter, da bei Unterschrei-

tung einer Temperatur von ca. 12 °C die Kristallisation des    
Produktes beginnt. 

 
 
 
 
 
Dieses Dokument wurde nach bestem Wissen im Rahmen des Qualitätsmanagements der CHEMISCHE FABRIK KALK GMBH       
ausschließlich für Informationszwecke erstellt und ersetzt alle vorherigen Versionen. Eine rechtliche Zusicherung bestimmter               
Eigenschaften des Produktes oder seiner Eignung für einen konkreten Einsatzzweck ist hiermit nicht verbunden. Diese Technische 
Information entbindet unsere Kunden nicht von ihrer Obliegenheit zu einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung und begründet 
keine Ansprüche Dritter, an die sie weitergeleitet wird. Die Angaben des Sicherheitsdatenblattes sind zu beachten. 
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