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Magnesiumchlorid-Lösung 33 % 

Bei den vorstehenden Angaben handelt es sich um typische Werte, die eine unverbindliche Information darstellen. Sie sind keine 
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Ein Unternehmen der K+S 

Chemische Formel: MgCl2 33 % 
CAS-Nr.:  7786-30-3  
EG-Nr.:   232-094-6 
REACH:  01-2119485597-19-XXXX    
Zolltarifnummer: 28273100 
Beschaffenheit: Praktisch gesättigte wässrige Salzlösung, schwach hygro-

skopisch, schwach gelblich 

Prüfmerkmal Einheit Typischer Wert    
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Magnesiumchlorid (MgCl2) % 32,8       
Magnesiumsulfat (MgSO4) %  2,1  
Natriumchlorid (NaCl) %   0,5 
Kaliumchlorid (KCl) % 0,2 
Sonstiges, vorwiegend H2O % 64,4 
Molare Masse M (MgCl2) g/mol 95,23  
Dichte (bei 20 °C) g/cm3  ca. 1,33  
Schmelz-/Erstarrungspunkt °C  ca. –16 
Viskosität, dynamisch (bei 20 °C) mPa.s  ca. 14  
pH-Wert  ca. 4 – 7 

 
Verpackung: Lose im Straßentankfahrzeug;  

 Flexitanks (20‘ Container, 24t); 
 Sonderverpackung auf Anfrage. 

 
Besonderheiten: Durch Abkühlung der Magnesiumchlorid-Lösung auf dem 

Transportweg können Salze auskristallisieren. Dadurch mög-
liche Beeinträchtigungen des Entladevorganges lassen sich 
durch Erwärmen oder Verdünnen mit Wasser (im Auslaufven-
til) beheben. 
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