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Ammoniakwasser 18%     

Chemische Formel: Wässrige Lösung von Ammoniak NH3 (NH4OH) 
CAS-Nr.: 7664-41-7  
EG-Nr.:  231-635-3 
REACH:  01-2119488876-14-XXXX (Ammoniak) 
Zolltarifnummer: 28142000 
Beschaffenheit: Klare und farblose Flüssigkeit mit scharfem, stechendem     

Ammoniakgeruch 

Prüfmerkmal Einheit Spezifikation   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NH3-Gehalt % (m/m) 17 – 19   
 
Glührückstand  mg/kg < 3 
 
 
Verpackung: Lose im Straßentankfahrzeug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Dokument wurde nach bestem Wissen im Rahmen des Qualitätsmanagements der CHEMISCHE FABRIK KALK GMBH       
ausschließlich für Informationszwecke erstellt und ersetzt alle vorherigen Versionen. Eine rechtliche Zusicherung bestimmter               
Eigenschaften des Produktes oder seiner Eignung für einen konkreten Einsatzzweck ist hiermit nicht verbunden. Diese Technische 
Information entbindet unsere Kunden nicht von ihrer Obliegenheit zu einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung und begründet 
keine Ansprüche Dritter, an die sie weitergeleitet wird. Die Angaben des Sicherheitsdatenblattes sind zu beachten. 
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